


CÉGBEMUTATÓ - 20 ÉV SIKERTÖRTÉNET

Szakmai tevékenységünket 1993-ban kezdtük, 1997 óta a PIM cégnévvel állunk Ügyfeleink rendelkezésére
ipari  méréstechnikai  eszközök,  különböző  érzékelők,  forgógép-diagnosztikai  rendszerek,  gépbeállító,
valamint termográfiai eszközök széles választékával. A termékforgalmazás mellett vállalunk ipari méréseket,
gépdiagnosztikai  szakértéseket,  lézeres  gépbeállítást,  dinamikus  egyensúlyozást,  műszerfejlesztést,
komplett rendszerek telepítését, műszer- és érzékelőkalibrálást, valamint termográfiai szolgáltatásokat. Az
évtizedes  tapasztalatainkra  alapozva  nyújtunk  gépdiagnosztikához,  gépbeállításhoz  és  termográfiához
kapcsolódó - már több ezrek által látogatott - szakmai képzéseket is.

Termékkínálatunkat szigorúan mérnöki szemmel állítjuk össze ügyfeleink igényei alapján. Fontosnak tartjuk,
hogy csak olyan termékeket forgalmazzunk, melyek jó képességeiről szolgáltatásaink során  magunk meg-
győződhettünk, azaz csak a gyakorlatban is bevált műszereket és technológiákat kínálunk.  Nagy hangsúlyt
fektetünk  arra,  hogy termékeink  kedvező  áron,  felhasználóbarát,  magyar  nyelvű  kivitelben  kerüljenek  a
vevőinkhez. Ennek része az elméleti és gyakorlati oktatások, valamint a magyar nyelvű termékismertetők,
használati utasítások, kézikönyvek, számítógépes és műszerszoftverek biztosítása. Sőt, saját fejlesztésekkel
és saját előállítású termékekkel igyekszünk még jobban a hazai igényekhez igazodni.

Munkánkat hivatásként éljük meg, törekedve a szakmai ismereteink és képességeink folyamatos fejlesz-
tésére.  Mi  bizonyíthatja  ezt  jobban,  hogy kollégáink  VAT2  rezgésdiagnosztikai,  valamint  a  legmagasabb
(Level3) termográfiai vizsgával rendelkeznek, cégünk pedig a magyar igazságügyi szakértői jegyzékben sze-
repel hőerőgépek, villamosművek, zaj- és rezgésvédelem és (egyedülállóan) a termográfia témakörökben is.

A folyamatos magas szintű szakmai szolgáltatás elérése és fenntartása érdekében a cég alapítása óta ISO
9001-nek megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltetünk, melyet 2005-ben az MSZ EN ISO 9001:2001
szabvány szerint,  2009-ben  az  MSZ  EN ISO  9001:2009,  majd  2017-ben  az  MSZ  EN ISO  9001:2015
szabvány szerint minősítettek.

Szívesen állunk rendelkezésére a következő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal:

Termékeink 
• Rezgésmérők, adatgyűjtők, gépanalizátorok és szoftverek 
• Telepített rezgésfigyelő/gépvédelmi rendszerek 
• Tengelybeállító és gépgeometriát mérő műszerek 
• Kiegyensúlyozó műszerek és komplett gépek 
• Villanymotor-diagnosztikai műszerek 
• Rázógépek (shaker), rázóasztalok, kalibrálók 
• Sokcsatornás adatgyűjtők, mérőrendszerek 
• Humán rezgés- és zajvédelmi műszerek 
• Érzékelők (szinte minden fizikai paraméterre) 
• Digitális kijelzők és szabályozók, csatolóegységek 
• Hordozható és telepített hőkamerák, termográfiai szoftverek 

Szolgáltatásaink
• Műszaki tanácsadás, mérnöki szolgáltatás 
• Szakmai oktatás (tanfolyam, továbbképzés) 
• Rezgésdiagnosztika, gépállapot-felmérés, szakértés 
• Gépgeometriai mérés (egyenesség, síklapúság, párhuzamosság) 
• Tengelyvonal-beállítás (gépek és gépcsoportok) 
• Termográfiai mérések (épületek, villamos és ipari berendezések, ...) 
• Műszergyártás és -szerviz 
• Műszer és érzékelő kalibrálás 
• Műszer és érzékelő kölcsönzés 

Elérhetőségünk
1221 Budapest, Tanító u. 19/A
Telefon: (+36-1) 424 00 99
Telefax: (+36-1) 424 00 97

e-mail: info@pim-kft.hu
pim@pim-kft.hu
help@pim-kft.hu

web: www.pim-kft.hu
www.pim-ltd.hu
www.gepszakerto.hu
www.termokamera.hu
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GÉPREZGÉS MÉRŐ ÉS ELEMZŐ MŰSZEREK ÜZEMELTETŐKNEK

       Viber-A+ rezgésszint- és csapágyállapot-mérő kéziműszer
A Viber-A+ kéziműszer a forgógépek állapotára jellemző rezgéssebesség effektív értékét méri az ISO 10816-3
szabványban ajánlott vagy akár (opcionálisan) bővített frekvenciatartományban is. A gördülőcsapágyak állapotára
jellemző rezgésgyorsulást a 0,5 ... 16 kHz tartományban méri. Egyszerű kezelésű, ideális
 műszer üzemeltetőknek és karbantartóknak gép- és csapágy-állapot minősítésére.

Tulajdonságai
• kisméretű kivitel, könnyű kezelhetőség
• digitális LED-kijelzés, cserélhető érzékelő
• széles-sávú géprezgés-mérés (ISO 10816-3 szerint)
• csapágyállapot-mérés rezgésgyorsulás alapján 

Mérési tartomány: 0 … 200 mm/s effektív
Frekvencia-tartomány: 10 … 1 000 Hz (ISO) 

2 ... 16 000 Hz (opció)
Csapágyállapot-mérés: 0,5 … 16 kHz
Üzemidő: tipikusan 12 óra (3 darab AAA elemmel)
Külső méretek, súly: 70 x 125 x 40 mm, 285 gramm

       Viber-X1 több paraméteres rezgés- és csapágyállapot-mérő műszer
A  Viber-X1 kéziműszer az ISO 10816-3 szabványnak megfelelő széles-sávú  rezgésmérésen túl  a forgógépek
pontosabb állapotmeghatározásához további kapcsolható bővített frekvenciatartományú rezgéssebesség-mérésre

is képes. A gördülőcsapágyak állapotára jellemző rezgésgyorsulás-értékét a   0,5 ...
20 kHz tartományban méri.

Tulajdonságai
• kisméretű műszer nagy digitális LED-kijelzővel
• állítható frekvenciatartományú géprezgésmérés
• csapágyállapot-mérés rezgésgyorsulás alapján 
• könnyű kezelhetőség, automatikus kikapcsolás
• cserélhető érzékelő állítható érzékenységgel

Mérési tartomány: 0 … 200 mm/s effektív
Frekvencia-tartomány: 10 … 1000 Hz (ISO) 

2 ... 1000  / 10 ... 15000 Hz (bővített)
Csapágyállapot-mérés: 0,5 … 20 kHz
Üzemidő: tipikusan 40 óra (3 darab AAA elemmel)
Külső méretek, súly: 62 x 120 x 35 mm, 360 gramm (komplett)

         Viber-X2 több paraméteres rezgésmérő és csapágyállapot-mérő műszer
A Viber-X2 kéziműszer nem csak az ISO 10816-3 szabványnak megfelelő  rezgésmérésére alkalmas, hanem a
rezgéssebesség, -gyorsulás és -elmozdulás effektív-, csúcs- vagy csúcstól-csúcsig értékét is megjeleníti, akár a
legnagyobb 5  rezgéskomponens amplitúdójának  és  frekvenciájának  kijelzésével.  A  Viber-X2 műszer  ezen túl
külön frekvencia-tartományban méri a gördülőcsapágyak állapotára jellemző rezgésgyorsulást is.

Tulajdonságai
• kisméretű, könnyű műszer nagy digitális kijelzővel
• állítható, széles frekvenciatartományú rezgésmérés
• rezgésgyorsulás, -sebesség és -elmozdulás mérése
• effektív-, csúcs- illetve csúcstól-csúcsig érték kijelzése
• analízisfunkció: 5 legnagyobb csúcs amplitúdója és frekvenciája
• cserélhető érzékelő (ICP) állítható érzékenységgel

Frekvencia-tartomány: géprezgés:   2 ...  400 Hz
  4 ... 1000 Hz
  6 ... 3200 Hz
10 ... 1000 Hz

csapágyállapot:  0,5 Hz … 30 kHz
Analízisfunkció: 5 legnagyobb amplitúdóérték frekvenciájukkal
Üzemidő: tipikusan > 34 óra (belső Li-Ion akkumulátorral)
Külső méretek, súly: 145mm x 77mm x 47mm, 460 gramm (komplett)
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TRENDKÉSZÍTŐ REZGÉSMÉRŐK ÉS SZOFTVEREK ÜZEMELTETŐKNEK

         VIBER-X3 trendkészítő gép-/csapágyrezgés mérőműszer fejhallgatóval
A  Viber-X3 kéziműszer  a  gépek,  illetve  gördülőcsapágyak  állapotára  jellemző
rezgéssebesség,  valamint  rezgésgyorsulás  effektív  értékét  méri  és  tárolja.  Mérés
közben a  műszer  kijelzi  a  megadott  határértékeket  is,  ezen túl  zaj  és  hőmérséklet
mérésére is alkalmas. A mérési adatok USB porton PC-re menthetők és a TrendView
szoftverrel megjeleníthetők,valamint trendek formájában értékelhetők. A Viber-X3 ezen
túl az egysíkú dinamikus kiegyensúlyozást (3-pont-módszert) is támogatja.

Tulajdonságai
• széles sávú szintmérés: elmozdulás, 
    rezgéssebesség vagy rezgésgyorsulás
    választható frekvenciatartományokkal
• analízisfunkció (5 csúcs kijelzése)
• effektív, egy-, kétszeres csúcsérték
• adatgyűjtés (max. 100 mérés)

• csapágyállapot mérése
• beépített infravörös hőmérő
• egyensúlyozási funkció
• memória 100 rezgésmérés 
   és 10 egyensúlyozás tárolásához
• USB adatátvitel számítógépre

         TrendView géprezgés és csapágyállapot trendkészítő PC-szoftver

A TrendView a Viber-X3 műszer adatainak fogadására, azok
tárolására,  automatikus  határérték-kiértékelésére,  trendábrák
készítésére,  valamint  gépállapot-  és  kiegyensúlyozási  be-
számolók szerkesztésére szolgál. 

A tárolt  adatokról  "gombnyomásra"  különféle  trendeket lehet
készíteni.  A rezgésadatokon  túl  zaj-  és  hőmérsékletadatok
időbeni változását mutató grafikonok is megjeleníthetők.

Az adatbázis készítés és adatkiértékelés nagyon kényelmes, a
műszeres adatgyűjtést nyomtatható mérőpontlista segíti.

           X-Viber / X-ViberPro rezgésanalizáló mérőutas adatgyűjtő műszer
Az X-Viber a forgógépek, illetve csapágyaik állapotának meghatározását rezgésgyorsulás, -sebesség
és  -elmozdulás  mérésekkel,  burkológörbe  és  rezgésanalízis  funkcióval,  beépített  fordulatszám-  és
érintésmentes hőmérsékletméréssel segíti.  Adatai USB-n keresztül PC-re menthetők és az  X-Trend
szoftverrel  kiértékelhetők.  Az  X-ViberPro kéziműszer  ezen túl  a rezgésjelek  spektrumanalízisét  és
mérőutas tárolását is kínálja, melyek a SpectraPro szoftverrel megjeleníthetők, analizálhatók. Mindkét
műszer ideális a gyors és egyszerű hibafeltárás révén az állapotfüggő karbantartás támogatására.

Tulajdonságai
• szélessávú szintmérés: rezgéselmozdulás, 
    rezgéssebesség vagy rezgésgyorsulás
• automatikus analízisfunkció (5 csúcs kijelzése)
• effektív, egy- és kétszeres csúcsértékek
• mérőutas adatgyűjtés határérték-riasztással
• envelope (burkológörbe) csapágyállapot-mérése
•  gyorsulásalapú csapágyállapot mérése
•  egysíkú dinamikus kiegyensúlyozás (opció)

• beépített fordulatszámmérő
• beépített infravörös hőmérő
• memória 999 mérőpont tárolásához
• mérőúton kívüli spektrum-analízis
• USB adatátvitel számítógépre
• X-ViberPro: * mérőutas spektrum-analízis
                      * amplitudó-fázis mérés
                      * folyamatos adatgyűjtés

           X-Trend géprezgés és csapágyállapot figyelő és trendkészítő PC-szoftver
Az  X-Trend könnyen kezelhető, Windows-alapú, magyar
nyelvű,  adattároló  és  trendkészítő  szoftver  az  X-Viber
műszerhez. A szoftver a műszer mérőút-felprogramozására
és  adatainak  tárolására,  automatikus  határérték-
kiértékelésére, trend- és beszámoló készítésére szolgál. 

Mérőpontonként, sőt akár mérőirányonként is beállíthatók a
mérendő  szélessávú  rezgésszint,  illetve  csapágyállapot-
érték  frekvenciatartományai,  valamint  az  előjelzési  és
riasztási határértékek.

A szoftverben tárolt adatokból gombnyomásra előállíthatók
a géprezgések és a csapágyállapotok trendjei.  A várható
élettartam  becsléséhez  az  ISO  10816-3  grafikon  és  a
csapágyállapot-határértékábra is segítséget nyújt.

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., H-1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
telefon: (1) 424-00-99    telefax: (1) 424-00-97    e-mail: pim@pim-kft.hu   web: www.pim-kft.hu

file:///home/adam/Dokumentumok/PIM-dokumentumok/Kataloguslapok/2017/eric/PIM-dokumentumok/Szorolapok/www.pim-kft.hu


REZGÉSELEMZŐ-ADATGYŰJTŐ MŰSZEREK ÜZEMELTETŐKNEK

      TPI 9080 rezgéselemző, géphiba-súlyozó és adatgyűjtő műszer 
A  TPI  9080 gép- és csapágyrezgést,  valamint  fordulatszámot is  mér. Viszont nemcsak ISO
szerinti  rezgésmérésre,  800 vonalas  spektrumanalízisre és  csapágyállapot-elemzésre  képes,
hanem a gép feltételezett hibáit  frekvenciasávos oszlopdiagram formájában is kijelzi. Így azonnal
tájékoztat a kiegyensúlyozatlanság, egytengelyűséghiba és a mechanikai lazaság súlyosságáról.

Tulajdonságai
• oszlopdiagramos rezgésértékelés (egyensúlyozatlanság, tengelybeállítás, lazaság)

1x forgásfrekvencia --> egyensúlyozatlanság
2x forgásfrekvencia --> tengelybeállítási hiba
3x forgásfrekvencia --> mechanikai lazaság

• széles-sávú rezgésmérés ISO 10816 szerint (2 ... 1000 Hz)
• kijelzés: rezgéssebesség, gyorsulás (angol ill. metrikus egységekben)
• csapágyállapot-analízis rezgésgyorsulás alapján (2...10 kHz)
• 800 vonalas spektrum rezgésanalízishez (műszeren megjelenítve)
• színes grafikus kijelző, külső méret 200 x 600 x 26 mm, súly 280 gramm
• üzemeltetés 2 AA formátumú elemről (akkumulátorról)
• Bluetooth® adatátvitel számítógépre, opció:  trendkészítő, elemző PC-szoftver
• opció: stroboszkópos fordulatszámmérés, Bluetooth® alapú fejhallgató 

      TPI 9041 Ultra II  3-csatornás rezgéselemző, adatgyűjtő és egyensúlyozó
A TPI 9041 Ultra II egy ipari PDA-n alapuló rezgésdiagnosztikai erőgép, mellyel az
ergonomikus kialakítása és kis súlya révén könnyen mozoghatunk a terepen. A nagy
felbontású érintőképernyő igazán könnyűvé teszi az adatgyűjtési, gépdiagnosztikai
vagy kiegyensúlyozási munkáinkat. Vízállóságának és IP68 védettségének köszön-
hetően még a legzordabb ipari körülmények között is alkalmazható.

Tulajdonságai
• nagy teljesítményű műszer, sokoldalú és intuitív elemző funkciókkal
• ergonomikus kialakítás nagyméretű érintős kijelzővel
• 3 szimultán rezgésmérő csatorna, triaxiális érzékelők támogatásával
• egyszerű kezelhetőség, ellenálló ipari kivitel (IP68)
• USB-interfész és vezeték nélküli (WIFI) adatátvitel
• útvonal-alapú adatgyűjtés, sokoldalú trend- és időjel-elemzés
• 51200 vonal felbontású spektrumelemzés (FFT)
• Burkológörbe (demoduláció) és csapágyállapot-elemzés
• hosszú idejű, nagy felbontású időjel-adatgyűjtés
• többcsatornás amplitúdó- és fázis-mérés
• egy- vagy kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás
• külső méret 220 x 95 x 45 mm, súly 500 gramm

      TPI C-Trend II  géprezgés-elemző PC-szoftver
A TPI C-Trend II funkciói között megtalálható a kéziműszerek mérőút-felprogramozása, a
műszerek és telepített rezgésfigyelő rendszerek adatainak fogadása és tárolása, továbbá 
trendek, spektrumok és vízesés diagramok megjelenítése, automatikus határérték-értékelés és beszámolókészítés.

Tulajdonságai

• kapcsolódás TPI kéziműszerekhez és
   telepített rezgésfigyelő rendszerekhez
• logikus, strukturált programfelépítés
• könnyen elsajátítható menürendszer
• adattárolás faszerkezetű adatbázisban
• trend, spektrum, időjel, vízesésábra

• többféle csapágyállapot-elemzés
• harmonikus és oldalsávos kurzorok
• összehasonlítás, többféle sávszűrés
• terjedelmes csapágyfrekvencia- adatbázis
   felhasználói bővítési lehetőséggel
• automatizált és kézi beszámoló készítés
   (szerkeszthető MS Word dokumentum)
• kompatibilis Win7-tel és újabb verziókkal
• nagyon részletes magyar nyelvű kézikönyv
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PROFESSZIONÁLIS GÉPREZGÉSELEMZŐK ÉS KIEGYENSÚLYOZÓK

               CXM kétcsatornás mérőutas rezgésadatgyűjtő és spektrumelemző
A  CXM kéziműszer  a  forgógépek,  illetve  csapágyaik  állapotának meghatározását  rezgésgyorsulás,  -sebesség és
-elmozdulás mérésekkel, burkológörbe- és rezgésspektrum analízis funkcióval, beépített érintésmentes fordulatszám-
és  hőmérsékletméréssel  segíti.  Ideális  műszer  gyors  hibafeltárásra,  állapotfüggő  karbantartás  mindennapos
támogatására üzemeltetőknek és karbantartóknak.

Tulajdonságai
• rezgésgyorsulás-, sebesség-, elmozdulás-érzékelők fogadása
• egy- ill. kétcsatornás spektrum-/időjelmérés és tárolás
• adatkijelzés μm, mm/sec, g, in/sec, mils egységekben
• adatgyűjtés felprogramozott mérőút alapján
• leállás- és felfutás-mérés, fázisszögmérés
• burkológörbe-analízis 5 beállítható frekvenciatartománnyal
• spektrum-felbontás: állítható, max. 6400 vonal
• 4 GB belső memória, 320x240 képpontos, színes TFT-kijelző
• külső méret: 180 x 190 x 55 mm, készüléksúly: 950 gramm
• kommunikáció PC-vel USB2.0 keresztül
• táplálás: 6 x AA méretű NiMH akkumulátor (>8 óra üzemidő)
• opció: kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás

  Viber-X5 háromcsatornás mérőutas rezgésadatgyűjtő/elemző és kiegyensúlyozó
A  Viber-X5 háromcsatornás  műszer  magas  szintű  rezgésspektrum-,  burkológörbe-  és  időjel-analízisre  képes,
továbbá mérőutas adatgyűjtésre, dinamikus kiegyensúlyozásra, leállás- és felfutás-vizsgálatokra, gépmozgás-adat -
gyűjtésre is alkalmas. Mindezt könnyen kezelhető magyar menüvel kínálja 5”-os, óriási felbontású színes kijelzőn. 

Tulajdonságai
• rezgésgyorsulás-, sebesség-, elmozdulás-érzékelők fogadása
• mérőutas adatgyűjtés azonnali kiértékeléssel, riasztással
• forgásszinkron átlagolás, sokféle spektrum-/időjel-értékelés
• spektrum-felbontás 800, 1600, 3200, 6400, 12800 ill. 25600 vonal
• hosszú idejű, nagy felbontású időjel-adatgyűjtés
• frekvenciatartomány DC / 0,5 Hz ... 32 kHz 
• folyamatjellemző-mérés, multiméter funkció
• felfutás- és leállás-mérés, ütésteszt időjel-rögzítés
• csapágyállapot- és burkológörbe-elemzés
• amplitúdó / fázis mérés, mozgásanimáció-adatfelvétel
• tengelyrezgésmérés, orbit-elemzés, villanymotor-hibaelemzés
• egy- ill. kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás grafikus kijelzéssel
• fordulatszámmérés beépített és külső lézeres/optikai érzékelővel
• hőmérséklet-mérés beépített infra-érzékelővel -20°C ... 120°C
• óriási memória: 128 MB RAM; 2x16 MB Flash, 4 GB micro-SD

 SpectraPro  professzionális gépdiagnosztikai PC-szoftver
A SpectraPro egy magyar nyelvű, Windows-alapú mérőút-
szervező, adattároló,  rezgésspektrum- és időjel-kiértékelő,
trend-  és  beszámoló-készítő  szoftver  a  VMI  X-ViberPro,
EasyBalancer, EasyViber, Viber-X5 műszerekhez.

Tulajdonságai
• magyar nyelvű kezelőfelület és jelentés-sablonok
• logikus, könnyen elsajátítható menürendszer
• áttekinthető adattárolás, strukturált adatbázis
• fényképek / grafikák tárolása adatbázisban
• tetszőleges számú spektrum, időjel, rezgésadat és

egyéb ábra egyidejű megjelenítése / kiértékelése
• harmonikus / oldalsávos kurzorok, automatikus feliratozás
• táblázatos okfejtés 30 legnagyobb  frekvenciacsúcsra
• vízesésspektrum, összehasonlítás, többféle adatszűrés
• egyensúlyozások, felfutás / leállás adatok megjelenítése
• 5000 db Európában legelterjettebben használt csapágy adatbázis
• trendkészítés a rezgésszintről és a csapágyértékről
• automatizált és kézi jelentés-készítés
• hálózaton üzemeltethető verzió is elérhető
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KISMÉRETŰ TÖBBCSATORNÁS ADATGYŰJTŐK MINDEN FELADATRA

    MSR145 miniatürizált akkumulátoros adatgyűjtő
A díjnyertes  MSR145 a világ első miniatürizált,  beépített  hőmérséklet-,  páratartalom-,  légnyomás-, fény- és 3-
tengelyű  gyorsulásérzékelővel  rendelkező  adatgyűjtője.  2  illetve  4  analóg  bemenete  további  külső  szenzorok
csatlakoztatását szolgálja. Ez az apró eszköz két milliónyi mért értéket képes tárolni, kiegészítő microSD kártyával
akár egy milliárdnyit. Kétféle akkumulátorral, valamint lezárt, vízálló kivitelben is elérhető.

A szabadon választható - akár 50 mérés/másodperces - adattárolási sebesség garantálja a folyamatos regisztrá -
lást, így alkalmazható akár gyorsan végbemenő folyamatokhoz is. Hosszú távú mérésekhez az MSR 145 egy
900 mAh lítium-polimer akkumulátorral is felszerelhető, így könnyedén rögzíti a méréseket akár két éven át.

Tulajdonságai (felszereltségi változattól függően)

• extrém kis méret: 18 x 14 x 62 mm, 27 x 16 x 53 mm, 39 x 23 x 72 mm
• extrém kis súly: 18 gramm, 20 gramm vagy 64 gramm
• tárolási kapacitás: 2 millió érték, microSD-vel: 1 milliárd értékeket
• töltés és adatkiolvasás: USB-n keresztül (ingyenes PC-szoftverrel)
• választható beépített érzékelők: hőmérséklet-, páratartalom-, 
 légnyomás-, fényérzékelő, 3-tengelyű gyorsulásérzékelő (max. 1 kHz)
• választható külső érzékelők: hőmérséklet-, páratartalom-, levegő- és
 folyadéknyomás-, fényérzékelő, 3-tengelyű gyorsulásjeladó  (max. 1 kHz)

    MSR165 adatgyűjtő szállítmányok rezgésfelügyeletéhez
Az MSR165 adatgyűjtő kifejezetten szállítmányok és ipari berendezések ütés- és rázkódás-megfigyelésére került
kifejlesztésre.  A miniatürizált,  beépített  3-tengelyű  gyorsulásérzékelővel  rendelkező  adatgyűjtője  akár  másod-
percenként 1600 mérési adatot tárolhat mindhárom mérési irányról, mérési képességei ezen túl további belső és
külső érzékelőkkel is bővíthetők. A kisméretű eszköz két milliónyi mért értéket képes tárolni, kiegészítő microSD
kártyával akár egy milliárdnyit. 

A szabadon választható adattárolási sebesség mellett a folyamatos regisztrálás a 900 mAh lítium-polimer akku-
mulátorral 6 hónapig lehetséges. Az opcionális Li-SOCl2 akkumulátorral rögzítheti a méréseket akár öt éven át.

Tulajdonságai (felszereltségi változattól függően)

• nagyon kis méret: 39 x 23 x 72 mm, nagy akkumulátorral: 122 x 92 x 70 mm
• nagyon kis súly: 69 gramm, nagy akkumulátorral: 540 gramm
• rezgésmérés: 1,6 kHz mindhárom tengelyen, 13 bites felbontással
• tárolási kapacitás: 2 millió érték, microSD-vel: 1 milliárd értéket
• töltés és adatkiolvasás: USB-n keresztül (ingyenes PC-szoftverrel)
• választható külső vagy beépített érzékelők: hőmérséklet-, páratartalom-, 
 légnyomás-, fényérzékelő, 3-tengelyű gyorsulásérzékelő (max. 1,6 kHz)
• további választható külső érzékelők: folyadéknyomás-jeladó

    MSR225 sokfunkciós robusztus adatgyűjtő LCD-kijelzővel
Az MSR225 akár 5 különböző beépített  szenzorral,  4 további analóg bemenettel  és LCD kijelzővel, maximális
rugalmasságot és kényelmet biztosít. Lehetőség van hőmérséklet-, páratartalom-, légnyomás- és fényszenzorok
illetve 3 tengelyű gyorsulásérzékelők használatára - választhatóan beépítve vagy külső kivitelben. A gyorsulás -
értékeket  akár  3200  Hz-ig  is  lehet  mérni,  például  másodpercenként  50  csúcsérték  tárolásával.  Az  analóg
bemenetek rendelkeznek riasztási kimenettel, és van külön bemenet a mérések indításához / megállításához.

A  készülék  memóriájának  kapacitása  2  millió  érték  tárolásához  elegendő.  A nagy  kapacitású  lítium-polimer
akkumulátornak köszönhetően az MSR225 alkalmas hosszú távú adatrögzítéshez. Az elmentett adatok könnyen
és gyorsan hozzáférhetőek PC-n vagy laptopon USB csatlakozón keresztül. 

Tulajdonságai (felszereltségi változattól függően)
• kompakt méret, kis súly: 78 x 62 x 38 mm, 222 gramm
• beépített, 4-soros háttérvilágítós LCD-kijelző
• akár 5 beépített érzékelővel egyszerre szállítható,
 kiegészíthető további analóg bemenetekkel 
• tárolási kapacitás: 2 millió mérési adat
• adatkiolvasás: USB-n keresztül (ingyenes PC-szoftverrel)
• választható külső vagy beépített érzékelők: hőmérséklet-, 
 páratartalom-, légnyomás-, fényérzékelő, valamint
 3-tengelyű gyorsulásérzékelő
• rezgésmérés: 3,2 kHz mindhárom tengelyen
• riasztási kimenetek, külön triggerbemenet
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HUMÁN REZGÉSMÉRŐ MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉSEKHEZ

 LD HVM200 emberre ható rezgésterhelés mérésére

Az LD HVM200 (Human Vibration Meter) műszert kimondottan az emberre ható rezgések méréséhez fejlesztették
ki a kéz-kar és teljes test rezgések, valamint rezgésterhelési értékek mérésére. Egyidejű háromirányú mérése
teszi  hatékony,  pontos  és  gyors  műszerré  az  ISO  8041:2005  követelményeinek  megfelelően.  Hosszútávú
használatához, belső szoftvere frissíthető - az aktuális szabványok változásainak megfelelően. Az  LD HVM200
lefedi a leggyakoribb humán rezgésvédelmi alkalmazásokat, melyekhez hatékony megoldást nyújt.

Alkalmazási területei

• kéz-kar és teljes testre ható rezgés mérése
      ISO 5349 illetve ISO 8041 és ISO 2631 szerint
• kézi szerszámok mérése, termék megfelelőségi tesztek
      2002/44/EC direktíva, ISO 28927 és ISO 20643 szerint
• mobil gépészeti berendezések rezgésfelmérése
      EN 1032:2003 és ANSI S2.70 szerint
• rezgés súlyosságának, sérülésveszély megállapítása
• dolgozói terhelés mérése, ipari munkavédelem
      IEC 61010-1 (2001) szerint

Tulajdonságai

• szimultán 3-csatornás mérés az X, Y és Z irányban
• vektoriális összeg képzése háromirányú mérésből
• kéz-kar- és teljes test rezgés szerinti súlyozások
• 8 ... 32 GB memória folyamatos adattároláshoz is
• opcionális 1/1 és 1/3 oktávszűrő (IEC 61260 1)
• opcionális épületrezgés-mérés ISO 4866 szerint
• opcionális hajórezgés-mérés ISO 6954 szerint
• USB 2.0 és WIFI kommunikáció 6 adatátvitel
• applikáció okostelefonra illetve tabletre
• számítógépes elemzőprogramok (opcionális)

(példák szállított és/vagy opcionális tartozékokra)

 BLAZE® humán zaj- és rezgésvédelmi elemző szoftver

A Blaze® szoftver többféle előkészített jelentést kínál gyors és egyszerű
-  elsősorban  egészség-  és  munkavédelmi  célú  -  jegyzőkönyvek
készítéséhez. A használt műszer, illetve rögzített adatok függvényében
a következő jelentés típusok állnak rendelkezésre:

• általános beszámoló minden adatról: többféle doziméteres, vetített
doziméteres és TWA mérési eredmények összehasonlítása átváltási
illetve küszöbértékekkel ...

• összefoglaló  jegyzőkönyv:  adatok  megjelenítése  időtrenddel  az
összes adat (zajszintek, számított értékek) megjelenítése egész-
napos grafikus trendábrával - egyetlen oldalon

• módosított összefoglaló: jegyzőkönyv munkaszüneti adatok nélkül
mérnöki feldolgozással és korrigálással, stb. 

• részletes  eseménybeszámoló:  az  éppen  értékelendő  határ-
értékeket túllépő időpontok dokumentálása
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ZAJMÉRŐ KÉZIMŰSZEREK ÉS DOZIMÉTEREK

 LD 824 humán- és ipari zajszintmérő, valósidejű zajelemző

Az LD 824 egy kifejezetten rugalmas, I. pontossági osztályú zajmérő eszköz, 1/1, 1/3 és
digitális  oktávanalízisen  túl  400  vonalas  spektrumanalízis  képességgel.  Ezen  felül
tranziensek  rögzítéséhez  gyors  adatgyűjtési  és  automatikus  tárolási  funkciók  is
rendelkezésre  állnak  (RTA opció).  Az  időtrend-felvételi  üzemmódban  az  adatrögzítés
gyorsítására 38 választható szélessávú- és spektrális paraméter  automatikus tárolására
alkalmas a műszer. 

Az  LD 824 további, a használatát megkönnyítő tulajdonságai a háttérvilágításos grafikus
kijelző és billentyűzet, a Windows-alapú PC-szoftver a műszer beállításához, valamint az
adatok letöltéséhez, kiértékeléséhez és táblázatkezelő programba történő exportálásához. 

Alkalmazási területek

• repülőgép, repterek, ipari létesítmények zajszint-mérése 
• általános zajterhelés felmérések, zajforrások lokalizálása
• épület-akusztikai, közlekedési és közösségi zajmérések
• gépek zajának és rezgéseinek mérése, tranziensek rögzítése
• statisztikai analízisek, audiometrikus kalibrálás

 LD 831 hordozható adatgyűjtő, valósidejű zajmérő és elemző

Az  LD  831 egy felhasználóbarát,  hordozható  kéziműszer,  mely  I.  pontossági  osztályú
zajszintmérő,  távvezérelhető  és  nagy  kapacitású  adatgyűjtő,  valamint  valósidejű
zajanalizátor  képességekkel  bír.  Különleges  tulajdonságai  közül  megemlítendők  többek
között  a  visszajátszható  zajrögzítés  és  kommentár,  többféle  kommunikációs  lehetőség
(beleértve  a  GPRS-t  is),  valósidejű  1/1  és  1/3  oktávos  analízis.  Az  időtrend-felvételi
üzemmódban minden időintervallumban a műszer ment 6 darab Lns, RTA Leq, RTA max
vagy RTA min spektrális adatot (ANY LEVEL™ funkció).

Tulajdonságai

• I. pontossági osztályú integráló zajszintmérő és valósidejű zajanalizátor
• ANSI és IEC60651 szabványoknak való megfelelőség 
• hosszú idejű adatgyűjtési képességek, zajszint-trend és analízis
• automatikus adatgyűjtés (20 ms ... 24 óra)
• 2-csatornás doziméter-funkció 
• detektálás: gyors, lassú, impulzus és csúcs (szimultán) 
• valósidejű szűrők: 1/1 oktáv (8 Hz ...16 kHz), 1/3 oktáv (6,3 Hz ... 20 kHz) 
• integrálás: lineáris vagy exponenciális (gyors, lassú vagy impulzus) 
• súlyozás: A, C és Z karakterisztikájú frekvenciaszűrő 
• zaj- és hangfelvétel visszajátszással 
• Windows szoftver (opció): konfigurálás, távvezérlés, adatátvitel

 LD Spark705 kisméretű, ergonomikus zajdoziméter

Az  LD  Spark705 a  munkavédelem  ideális  mindennapi  eszköze,  tájékoztatást  nyújt  a
dolgozókat  érő  zajterhelésről.  Ehhez  a  készülék  egyszerre  5  különböző  doziméter
kalkulációt  végez  folyamatosan,  melynek  eredményeit  a  memóriájában  automatikusan
eltárolja.  Az  adatok  PC-vel  kiolvashatók,  feldolgozhatók  és  jegyzőkönyv  formátumban
dokumentálhatók. 

A készülék  az  erős  ipari  igénybevételeket  is  eltűri,  víz-  és  ütésálló,  teljesen  szigetelt
fémházas tokozású, robbanásbiztos kivitelű.  Az  LD Spark705  dolgozói felülírás /  törlés
ellen védett memóriájában akár 50 különböző mérés eredményeit képes tárolni. 

Alkalmazási területek

• munkahelyi zajszint mérése, rögzítése
• emberre ható zajterhelés folyamatos rögzítése
• rendszeres és folyamatos munkavédelmi-biztonsági mérések
• zajterhelés és zajvédelem hatásának ellenőrzése
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