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ICP®: beépitett erositovel rendelkezo

piezoelektromos erzekelok

RAHNE ERIC

Dinamikus folyamatok mérésére — legyen az pl. gyor-
sulds, erd, nyomds — igen elterjedtek a piezoelektro-
mos jelenségen (villamos toltések keletkezése a kris-
tdlyra haté eré kovetkeztében) alapuld érzékeldk.
Legnagyobb elényei: széles frekvenciatartomdny, nagy
méréstartomany és kis méret. Hatranyos viszont az
ilyen érzékelokkel megvalositott mérési elrendezés
gyakori kalibrildsi igénye, az érzékenysége az elekt-
romdgneses zavarokra, a kabelhosszra, valamint a ka-
bel és a csatlakozdsok mindségére. Ennek megoldasa-
ra a PCB amerikai érzékelGgyartd kifejlesztette és be-
vezette az ICP® kiviteld érzékelSket. Az ICP a PCB
cég bejegyzett termékvédjegye és az ,Integrated Cir-
cuit Piezoelectric” angol elnevezés roviditése, magya-
rul: beépitett erdsitével rendelkezé piezoelektromos
érzékeld.

Az ICP? érzékelok felépitése

Az ICP® kivitel lényege, hogy ma-

— egyszerd tdpldlds (hdlozat-
rol, akkumuldtorrdl), csa-
torndnként kis koltség

— kis kalibralasi igény

— kiértékel6- é&s regisztrd-
l6eszkozok (irok,
oszcilloszképok  stb.) egy-
szertien illeszt-
heték hozza
Az érzékel6be integrélt erGsitd kivitele attol figg,

hogy kerdmiaalapi vagy kvarcalapt érzékelGelem ad-
ja-e az erGsitendd villamos jelet. Az alacsony toltés-
kapacitast kvarcelemek nagy fesziiltséget képesek ge-
nerdlni, emiatt MOSFET fesziiltségerdsiték keriilnek
beépitésre az ilyen érzékelckbe. Keramiaalapi érzéke-
16k esetén viszont nagyobb toltés keletkezik kisebb
fesziiltség mellett, itt tehdt toltéserdsiték keriilnek al-
kalmazdsra. A tipikus kialakitdsokat az 1. dbra mu-
tatja be.
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koriilmények kozott is alkalmaz-
haté

— kétvezetékes rendszer, amelyhez
koaxidlis vagy akar hagyoma-
nyos 2-eres kabel is elegendd

— nagy kimeneti fesziiltség (25 V, ill. £10 V). emi-
att érzéketlenebb elektromdgneses zavarokra

— kis kimeneti zajszint

— széles frekvenciatartomany

— mérési elrendezés egyszeri Ontesztje

belsd felépitése

Kvarcalapu piezoelektromos érzékel6

Keramiaalapl piezoelektromos érzékeld
belsé felépitése

1. 4bra. ICP?® érzékeldk tipikus felépitése kvarc-, ill. keramiaalapu mérdelem esetén

Az ICP® érzékeldk taplilasa

Az ICP® érzékelGket tartalmazé mérdkorok tipikusan
az érzékelobdl, a kéteres csatlakozokdbelbdl és az
érzékelGilleszté dramkorbél (tdpldls-csatold egységbdl)

lehetséges épiilnek fel, ahogy ez a 2. dbrdn lathatd.
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érzékel6 nyugalmi éllapotdban a mérdmiiszerrel mérhe-
to fesziiltséget alkalmazhatjuk az érzékelS és a csatla-
kozokdbel funkciondlis ellendrzésére is.

Az ICP® érzékel6k esetén megvalositott kapceso-
lds a viszonylag magas jelszintek miatt igen zavar-
érzéketlen, tovabbd elényds, hogy az dramgenerdtor
képes hosszii (drny€kolt) kdbelek meghajtasara, még
ipari koriilmények kozott is.

Az ICP® érzékeldk tipikus kivezérlési tartomanya

Az ICP® érzékeld, illetve a konstans dramgenerator
tapellatasa altaldban +18 ... +24 V kozotti DC fe-
sziiltséggel torténik. Amennyiben kb. 1 V fesziiltség-
esést feltételeziink az dramgenerdtoron, valamint 11
V DC nyugalmi helyzetd fesziiltséget, akkor 18 V-
os taplalds mellett az érzékeld kimeneti dinamikus
jeltartomdnya a kovetkezé osszefiiggés szerint alakul:
thl.‘lki = 18 = (l+11) =

Az érzékel6 nem képes nagyobb kiilsé fizikai jel-
nek megfeleld magasabb fesziiltségli, torzitismentes
kimeneti jelet szolgdltatni, mivel a Kkivezérlése
aszimetrikussa valik. Ezen segithet a tapfesziiltség
novelése.

A fenti érzékel6 pozitiv irdnya kivezérelhets-
sége +24 V tdpfesziiltség esetén (véltozatlan 11 V DC
nyugalmi fesziiltség mellett) tobb mint 10 V. A ne-
gativ irdnyd kivezérlés (mindkét esetben) szintén
10 V. Az oOsszefiiggést a 3. dbra szemlélteti.

Tovabbi informéacidk kérhetdk:

PIM Professzionalis Ipari Méréstechnika Bt.
1221 Budapest, Tanito u. 19/A

Telefon: 424-0099 Telefax: 424-0097
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