5 6 TECHNOLOGIA » MUSZAK| DIAGNOSZTIKA

Pontos hémeérsékletmérés vagy latvanyos megjelenites?

KEPJAVITAS HOKAMERAKNAL (liI.

Egyes gyartok allitasai szerint modszereikkel pontosabb mérés érheté el, élesebb és

jobban analizalhaté hoképek készitheték a homérséklet-informaciok veszteségének

csokkentése mellett. Ezzel szemben a meghirdetett moédszerek szakmai attekintése

soran fény deriil arra, hogy ezek a kijelentések gyakran félrevezetok.

A FLIR cég sajat tdjékoztatéjanak megfe-
lel6en az MSX-eljéras a fénykép kont-
rasztvonalainak héképbe vald beillesztését
jelenti. Az eredmény - a gyart6 szerint —
extrém kontrasztos és éles héképeket ad.
Viszont a cikksorozatunkban eddig kozolt
ismeretek alapjan mar tudhatd, hogy ez nem
llja meg a helyét. Csupdn a latvany széplil,
3 mérésiadat-tartalmon semmilyen javulas
vagy pontositds nem ll be, az élesség sem
ndvekszik. S6t, éppen elrejtésre keriilnek az
esetleges rossz fokuszalasra vagy elégtelen
geometriai felbontasra (vagy tdl kicsi pixel-
felbontasra) figyelmeztetd jelek. A médszer

»» A HOKAMERA MERESI KEPESSEGEINEK
NOVELESE VAGY A ROSSZ MERESI ADATOK
JAVITASA AZ AJANLOTT MODSZEREK
TOBBSEGEVEL LEHETETLEN. €€

tehéat sehogy sem tdmogat benniinket ab-
ban, hogy pontosabban, korrektebb médon
hatdrozzuk meg a targy hdmérsékletét.
Maga az emlitett médszer olyasmi, mint
a fényképen elvégzett élkeresd algoritmus

3 Rossz fékuszdldsu (vagy akdr elégtelen geometriai felbontdst) hékép (balra) helytelen feljavitdsa az MSX-
technolégidnak megfelelé megjelenitéssel (jobbra), max. 321 °C (valamennyi illusztrdcid forrdsa: PIM Kft.)
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¥) Azeredeti (balra) és a ldtvdnyban ,feljavitott” hékép (jobbra) megegyezé vonal menti hémérsékletgorbéje

alkalmazasa, és eredményének ravetitése
a héképre. Latszolag ezzel megjelennek
a mért targyak élei, vizualisan élesebbnek
tlnik a hékép. Ezzel még egy értékelésre
teljesen alkalmatlan hékép is latvanyossa
Jvardzsolhatd”, azonban a mérési adatok
nem kerilnek korrekciéra. A hémérsékle-
tek tehat ezutan is ugyanolyan pontosak
(vagy éppen hibasak), mint az MSX-eljaras
alkalmazasa nélkal.

KEZI ES AUTOFOKUSZ,
MELYSEGELESSEG-JAVITAS

A héképkészités sordn nem is olyan egy-
szer( eldonteni, hogy tényleg j6-e a fo-
kuszbeéllitds. Ez mar a termografia sugar-
fizikai (optikai) korilményei miatt is nehéz,
ugyanis sugdarzasleadas egy targy élén is
van, tehat nincs ,éles” széle (konturja),
mint @ mindennapokban altalunk meg-
szokott — reflektalt sugarzason alapuld -
vizualis latvany vildgaban. Segitségil sok
hékameréba ezért autofokusz funkciot is
beépitenek, amely természetesen csak Ggy
valésithaté meg, ha motoros allitdsd az op-
tika. A h6kamera kezelhetdségének 6riasi
javuldsaért viszont fizetni kell a nagyobb
kameramérettel és sullyal.
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) Kis mélységélesség hatdsa; kozeli (balra) vagy tdvoli (kozépen) fitészdlakra fékuszdlt hékép; az EverSharp eredménye egy minden részletében éles és korrekt
héképadatfdjl (jobbra)

Azonban tudni érdemes azt is, hogy
a hékamerak autofékuszanak vannak ma-
szaki hatérai — akar a digitalis fényképe-
zésben hasznalt ilyen cély eljdradsoknak.
H6kamerdk esetében az eljards Ggy néz
ki, hogy (a bejelolt fokuszterileten belil)
a szoftver megkeresi a legmeredekebb
hémérséklet-gradienseket, tehdt azokat

f(téventilator esetén. Ebben ugyanis a ben-
ninket érdekld f(t6szélak egymas mogott
15 mm tavolsagban helyezkednek el.
40 cm mérési tavolsag esetén pedig a leg-
jobb igyekezetiink ellenére is azokra csak
gy tudunk fokuszalni, hogy vagy a hozzénk
kézelebbit, vagy a mégotte lévot érzékeljik
élesen.

»» AZ EVERSHARP ELJARASSAL KESZULT
HOKEP MINDEN RESZLETEBEN,
NAGY MELYSEGIG ELESEN FOKUSZALT

a pixelcsoportokat, ahol a legkisebb pixel-
tdvolsagban legnagyobb értékben valtozik
a hémérséklet. Ez vélhetSen egy érzékelt
térgy széle lehet. Kbvetkez6 (épésben
torténik a fokusz optikai allitgatasa addig,
amig az el6bb megtalalt gradiens el nem éri
a maximalis meredekségét. Ez feltételez-
het6en e targyélre vonatkozdan a legjobb
fokuszbeallitas.

Ezzel azonban még nem old6dik meg
minden problémank, mivel a h6kamerak
csak igen kicsi mélységélességgel rendel-
keznek. Ennek kdvetkeztében a - csak kis-
mértékben is — kozelebbi vagy tavolabbi
targyak/targyrészletek életlenek lesznek.
El kellene tehat donteni, hogy szdmunkra
a targyunk melyik része a legfontosabb,
és célzottan erre kellene allitanunk a f6-
kuszt. A 3. abra képei éppen ezt 3 dilemmat
szemléltetik sorozatunk mérési trgya, egy

ADATFAIL. €€

Es ha mégis mindkettét akarnank éle-
sen latni? A kozelebbi és a tavoli f(ts-
sz3l egyidej éles megjelenitése példaul
a Jenoptik EverSharp eljéréssal lehetséges.
A hékamera ehhez tobb héképet készit az
autofékusz-beallitas kornyékén (tavolabbi
és kozelebbi ,rétegeket” vesz fel), és egy
héképetilleszt 0ssze ezek éles részleteibdl.
Viszont ez a h6kép nem egy grafikai fel-
javitasu megjelenités, hanem egy minden
részletében, nagy mélységig élesen foku-
szalt adatfajl.

VEGSO KOVETKEZTETES

Osszefoglalva elmondhatjuk, hogy
a h6képadatok szempontjdbél sem az
interpolaci6, sem a fénykép és a latkép
egymasra vetitésével nyert kompozit meg-
jelenités (fazid), sem az MSX-technolégia
nem segit a h6kamera pixelfelbontdsan

vagy a geometriai felbontdsan, nem javit
a fokuszalas pontatlansagan, és nem noveli
a mélységélességet sem. Helyette inkdbb
egy megtévesztd ,jobb mingségl” latvanyt
eredményez, amely elrejti a pontatlan vagy
akar teljes egészében kiértékelhetetlen
hémérsékletadatokat, illetve a rajuk utald
vizualis jelenségeket. Mindharom médszer
kizarélagosan csak a pontos hémérséklet-
adatokon alapulé h6képek dokumentalasi
céld vizuélis ldtvanyfeljavitasara alkalmaz-
haté. A h6kamera mérési képességeinek
ndvelése vagy akar rossz mérési adatok ja-
vitdsa ezekkel a3 modszerekkel lehetetlen.
A mélységélesség problémajanak javitasa-
ra a Jenoptik GmbH EverSharp médszere
alkalmas, amelyet a 2012 6ta forgalomban
évd VarioCAM HD kameraiban valésitott
meg. Vélhetéen ezzel a mbdszerrel azonos
a'Fluke cég MultiSharp néven egy ideje
.egyeduilalle” ujdonségként hirdetett el-
jarasa. (Tehat feltehetéen nem annyira
egyedilallo, mint ahogyan ezt a hirverés
sugallja.)

» Rahne Eric
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